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&‘:\L‘: LEONA VICARIO
Ciudad de México, a 27 de febrero de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/G0293 /2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez, Secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, en la fraccién II, del articulo 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de
la Administracién Publica de la Ciudad de México, relativa a la conduccion de las relaciones de la
Jefa de Gobierno con los organismos y poderes publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los
articulos 7, fraccién 1, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administracion Piblica de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
ALCA/CA/062/2020 de fecha 25 de febrero de 2020, signado por el C. José Muifioz Vega,
Coordinador de Asesores en la Alcaldia de Iztapalapa, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y Lomulm dn medlante el
similar MDPPOSA/CSP/3942/2019. ‘

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martinez M, Subdirectora de Control de Gestion y Atencién Ciudadana en la SGCDMX. En atencion alos folios: 13926/10223
C. José Muiioz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldia de Iztapalapa,
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Transito, Alcaldia Cuanhitéinoe, C.P. 00820, Cludad de
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Ciudad de México, a 25 de Febrero del 2020.
ALCA/CA/062/2020

Asunto: Respuesta al Oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000729.8/2019.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ

Director General Juridico y de Enlace Legislativo de la
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de Iztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, adjunto
informacién relacionada con el punto de acuerdo identificado con el nimero de oficio
MDPRSA/CSP/3942/2020, aprobadg el 05 de diciembre de 2019, en el que exhorta para
que se consideren dentro de su ejércicio de gasto publico 2020, la adquisicién de nuevas
luminarias elaboradas con tecnolggia Plep (Polymer Light Emisor Plane).
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Alcaldia Iztapalapa

Direccion General de Obras y Desarrollo Urbano

OFICIO N° 12.200/0153/2020

Ciudad de México Alcaldia Iztapalapa., a 13 de Febrero de 2020.

C. JOSE MUNOZ VEGA
COORDINADOR DE ASESORES
PRESENTE

En atencion al oficio ALCA/CA/367/2019 de fecha 16 de diciembre del afo en curso, a través
del cual hace extensiva la informacién del acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de
México, donde exhorta se considere para el ejercicio de gasto pUblico 2020, la adquisicion de
nvevas luminarias elaboradas con tecnologia PLEP (Polymer Light Emisor Plane), asi mismo
informa las acciones a desarrollar por esta Alcaldia.

Al respecto me permito comunicarle, que conforme a los periodos establecidos para la
conformaciéon y trdmite del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2020 de la Direccidn
General de Obras y Desarrollo Urbano, se considerd el uso de luminarias tipo led para el
desarrollo de los trabagjos a ejecutar dentro de esta Demarcacion, debido a su bajo costo y con
el objetivo de beneficiar a un mayor nimero de poblacion.

Hecho por el cual, durante el presente ejercicio no se puede brindar una atencién favorable a
lo solicitado, asi mismo, no omito indicar que por parte esta Direccion General a mi cargo, se
procederd al estudio del uso, aplicacién, costo y beneficios del tipo de luminaria PLEP y en
caso de cumplir con los principios de austeridad y gasto puUblico se contemplara dentro de los
proyectos a efectuar en el Programa Operativo Anual 2021.

Sin mds por el momento y agradeciendo su atencidn, aprovecho la ocasion para hacerle
extensivo un gordial saludo.
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PLEPS

Presentamos el mas moderno y eficiente sistema de iluminacion a nivel mundial, con patente México-Japonesa!

PLEP’s = Plasma Light Emitting Polymer EI LBP (Luz Base Plasma) funciona utilizando  materiales
clectroluminiscentes como componentes principales.

La emision de luz de estos materiales, es una respuesta a la aplicacion de un campo eléctrico de bajo voltaje que
provoca ¢l fenémeno de la clectroluminiscencia.

Esta tecnologia que se encuentra totalmente disponible, cuenta con los siguientes certificados:
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UL) Underwriter Laboratories,
(CE) Comunidad Europea I OC) w
RECICLABLE.- Todos los materiales que lo componen son reciclables
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RESISTENTE AL AGUA.- Sumergible en el agua hasta 4m de profundidad

BAJA EMISION DE CALOR.- Disminuyendo el consumo del aire acondicionado iI = S'(C‘ {Ef' S
LUMINOSIDAD.- 125 Limenes del PLEP contra 95 lumens del LED -

EFICIENCIA.- El micro voltaje no gencra corto al contacto con el agua \ (_)C = \((L’S >
DURABILIDAD.- 15 atios

SOBRE VOLTAJE.- Resiste sobre cargas hasta de 300 volts v ‘(_ LF{'C . (3{ C
WATTS Y TAMANOS LED VS PLEP

NOM) Norma Oficial Mexicana,

Caracteristicas Principales
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TAMANO 15w i 3cmx3cmxionm 12em
POTENCIA 125 LmW 95 Lm\W
AHORRQ SOBRE INCANDESCENTE 80 % 50 %
BRILLO SOBRE INCANDESCENTE 80 % 50 %
15W 20W 30W 40w SoW ANGULO DE ILUMINACION 190" 120°
g \ MAXIMO INDICE DE CALOR 30°C 45°C
e s Soouen BN ° ol ¥ CORTO AL CONTACTO CON EL AGUA NO st
) = i SIGUE ENCENDIDO BAJO EL AGUA ] NO
ool e s [T ol DEGRADACION 1% al afo 3-5% al aflo
T o IRFS \ DURABILIDAD 100,000 Hrs. 75,000 Hrs
. ] . . GARANT(A 15 Aflos 10 Afios
. . PRODUCTO VERDE Y RECICLABLE St NO
35mm 45 mm 45mm 55 mm 60 mm 30% de Ahorro sabre el LED

30% mas Brillo que e LED

Algunos Ejemplos
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Esta nueva, eficaz ynédmpacta fesderae luz esHaperipumata a la Golseivaedn del  Repre
medio ambiente y ahorros en el consumo de energia, combinando las ventajas de
diodos emisores de luz o LED con las de iluminarias tradicionales.

Actualmente los luminarios convencionales, operan con lamparas de aditivos
metalicos, vapor de sodio en alta presién o de mercurio de entre 250 a 400 W con
balastros electromagnéticos; todos éstos se pueden sustituir por nuestros luminarios
de LED a base de plasma de entre 60 a 120 W con mayor luminosidad, que se traduce
en un ahorro sustantivo en consumo kWh.,

e Similitud en cambio de iluminacién como si fuera de bombilla a fluorescente.

e Reutilizacién de luminarios (en buen estado), evitando la compra de nuevos.

e Bajo costo de operacidn, beneficio por consumo y horas de vida.

¢ Facil instalacién.

e Minima degradacién temperatura de color (3-5% anual).

e Resistencia a la temperatura (siendo su disipador el mismo luminario).

La eficacia luminosa de esta tecnologia de base plasma es de 125 Im/W y nos ofrece

un punto intermedio entre los LEDs comunes en México de 95 Im/W
aproximadamente, y el plasma puro de 145 Im/W ya utilizado en Japén.




Algunas otras caractertSticas de éstsdbmmlogia sdExperiencia Soluciones

 Es posible utilizarlo bajo el agua sin generar descargas.
e Duracion de mas de 70,000 horas.

o Angulo de iluminacién superior a los 180° (foco tradicional de 45° - 60°; luminaria
LED 100° - 120°).

e Representa ahorros del 60-80% en consumo de energia eléctrica.
e Ofrecer un 30% mas iluminacién que el LED.

¢ El producto tiene garantia por 5 afios en luminaria y balastro.

e Libre de mercurio.

¢ Baja radiacion UV/IR.

¢ Encendido instantaneo.

e Regulacion de luz.

e Proteccion IP68 (Contra polvo y contra inmersion total en agua).
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Los balastros electrénicos estdn debidamente registrados por NOM (NORMA OFICIAL
MEXICANA), ANCE y el POWER SUPPLY MEAN WELL, tienen el registro ante las normas
internacionales UL, SA, CCC, CB, FC, ROSH, WEEE, SUPERIOR BRAND.

Presentaciones para descargar

wamw  Catalogo Luminarios PLEP 2016

waw  Tecnologia de lluminacion PLEP

Para obtener mas informacién sobre las soluciones que ofrece ADDER, Cibernéticay
Electrénica S.A. de C.V. en ILUMINACION PLEP - BOP contactenos
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Tipo Streetlight

Denominacién del producto | Cédigo de producto | Potencia | Angulo de Apertura Voltaje

Luminario Streetlight acabado

aluminio, pintura electrostatica LTS-0060 60 W 150° 5,500K 110V =277V
blanca
o S liah LTS-AV-0060 60 W 150° 5,500 K 110V =277V
iR DI tHEEH g it LTS-AV-0080 80 W 150° 5,500 K 110V =277V
Antivandalico, acabado
e LTS-AV-0100 100 W 150° 5,500 K 10V -277V
LTS-AV-0120 120 W 150° 5,500 K 110V -277V

Luminario Streetlight acabado
aluminio, estilo High Bay, LHB-0200 200 W 150° 5,500 K 110V =277V
pintura electrostatica blanca
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