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Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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DIP. ISABELA ROSALES TIERRERA

PRESIDENTA DN LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉKCO
PRESENTE

Hn ejercicio a la facuitad confericla a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Veliizquez, Secretaria de 0obierno de la
Ciudarl tle México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Org;inica clel Pocier Hjecutivo y de la
Aclministración Pública cle la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciorles cle ìa Jefa de
Gobierno con los crrgânismos y poderes pírblicos locales y federales; y â lo clis¡ruesto en los artículos 7,

fracciórr I, inciso B) y 55, fr"¿¡cciones XVI y XVII del Reglanrentr) Interior del Poder Ejecutivo y cle la
AdrninistraciÓn Pública de la Ciudad cle México; por este medio adjunto el oflcio DMVP/S918/2A1,9 cle Íbcha
11 de noviembre de 2019, signaclo por el C. HéctorVázquez, Aguirre, Director cle Mercados y Vía Púhlica en
la Álcalclía de Cuauhtémoc, mediante el cu¿ll renlite la respuesta al Punto cle Acuerdo elrriticlo por ese Poder
Legislativo cle esta Ciuclarj y comunicado mecliarrte el similar MDPPOSA/CSP/1748/2019.
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

nr-
udad de México, a 11 de noviembre de 2019.

Número de Oficio: DMVP/ 8918 /2019.
oTFC/ 1340 /2019.

2.3.1.0.0.13
Asunto: Respuesta.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEUPA/CCDWU600.1112O19, de fecha 17 de octubre del
presente año, mediante el cual adjunta el oficio MDPPOSA/C5P1174812019 de fecha 15 de
octubre de 2019, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México, en el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución aprobado por el referido poder legislativo:

PUNTO DE ACUERDO

tJnico- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretarfa de Gestión lntegral de
R¡esgos de la Ciudad de México, Myriam Uzria Venegas, y a los titulares de las 16 alcaldfas, para que en el ámbito de sus
facultades y atribuciones generen mesas de trabajo con los denominados Terieros" para que los centros de diversión y

espacios donde realizan sus actividades, cuenten con las condiciones adecuadas para garantizar la segur¡dad de las y los
usuarios de estos espacios.

Al respecto esta Dirección de Mercados y Vía Pública por med¡o de la Oficina de Tianguis,
Ferias y Concentraciones hace de su conocimiento lo siguiente; en fecha 05 de noviembre
de 2O19 a las 12:00 horas se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de
"ferias", a quienes se les hizo de su conoc¡miento la trascendenc¡a que representa el
garantizarles la seguridad a todos los usuarios de estos espacios, asimismo se les
proporciono el AGUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA "NORMA TECNICA NT-SGIRPC-
IJMT.OOS-2OI g..INSTALACIONES DE JUEGOS MECÁNICOS TEMPORALES'"

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA "NORMA TÉCNICA NT.SGIRPC.IET.OO3.2OI9..
INSTALACIONES ELÉCTRIGAS TEMPORALES".

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA "NORMA TÉCNICA NT.SGIRPG.IGT-004.
201g.-INSTALACIONES DE GAS L. P. TEMPORALES'"

Anexo la lista de los representantes de "ferias" que asistieron a la reunión, así como las
normas técnicas antes mencionadas.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 Apartado A numeral 2
fracciones XVI y XVll; numercl 12 fracciones l, V y Vl, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 20 fracciones XVll y XVlll; 29 fracciones V y Vl; 34 fracciones lll
y lV; 196, 197, 198 fracciones I y IV, QUINTO Transitorio de la Ley Orgánica de las Alcaldías
de la Ciudad de México; 1, 2,3, y 8 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos;
15 fracción Vl, 24 fracción Vll de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y el
ManualAdministrativo Vigente del Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc.
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Sin otro particular; aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Lic. Mónica Zerecero silva, Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc., volante 3704.
Lic. lsmael Dfaz Torres, J,U.D. de Enlace Administrativo de la Dlrecc. Gral. de Gob., volante 2722
Archivo de la Dirección de Mercados y Vla Pública, Ref. Fol. 5305.
DMVP/HVA/SVP/SGP/OTFC/CJ PF/aa r
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Asunto: Vva'r-t,ó,t

Dirección General de Gobierno, Dirección de Mercados y Vía Púbtica, Subdirección de Vía publica
Oficina de Tianguis, Ferias y Concentraciones

Lista de Asistencia
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Dirección General de Gobierno, D¡rección de Mercados y Vía Pública, Subdirección de Vía publica
Oficina de Tianguis, Ferias y Concentraciones

Lista de Asistrlncia
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ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA "NORMA TÉCNICA NT-SGIRPC-IJMT-OO5-20I9.-
INSTALACIONES DE JUEGOS MECÁNICOS TEMPORALES''

SEcRETARie op casrtÓn INTEGRAL DE RIESGOS y pRoTEcclóN Crvtl Arq. Myriam vitrna
Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México con
fundamento en los transitorios segundo y cua¡to del Decreto por el que se declaran abrogadas diversas
disposiciones en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; en los artículos 9 inciso B, l5
inciso A, fracción .|,33 

fracción 1,60 fracción I de la Constitución Política de la Ciudad de México: 16
fi'acción VIIl.20 l'r'acción IX.33 fracción XVIII de la Ler,Orgánica clel Pocler fr.jecutivo v cle la
Aclnlinistración Pública dc la Ciudad de México; 7lì'acción Vllldel Reglanienro lntc¡'ior del Pocler Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1,5,2 fracción XXXVII, l4 fi'acción V y XV, ll0
fracción III, I 15 fi'acción II y XIV de la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México; I y 7 fracción VII del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de
la Ciudad de México; y 1,3 y ll de la Ley de Procedirniento Adrninistrativo de la Ciudad de México.
CONSIDERANDO Que la función de gestión integral de riesgos y protección civil tiene como fin primordial
garantizar la vida e integridad física de todas las personas, así como mitigar los efectos destructivos que los
fenó¡nenos perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los servicios vitales y los sistemas estratégicos
de la Ciudad de México. Que las acciones de gestión integral de riesgos y protección civil privilegiarán la
realízación de acciones preventivas con el objeto de evitar o reducir los efectos del impacto de los fenómenos
perturbadores en las condiciones ordinarias de vida de la población, creanclo los ¡recanismos de respuesta y
coordinación Iiecesarios para enfrentar y resolver las entelgencias y desastres. Que uno cte los objetivos de la
geslión integral cle riesgos es la prcvención, identifìcando los riesgos a que está expr¡esta la población y esté
preparada para disminuir sus efèctos, así como mitigar los riesgos previamente identificados y estar en
condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Así, desde el punto de vista
preventivo, se fomenta y refuerza el comportarniento de prevención de la población; y, por otro lado, desde et
punto de vista operativo porque es un instrumento consustancial a la irnplantación de los planes de
emergencia o desastt'e y las rnedidas de protección recornendadas a la población. Ésta norma técnica
constituye el marco legal que garantiza a la población, un nivel adecuado de seguridad, eficacia y
coordinación adrninistrativa, en nrateria de gestión integral de riesgos y protección civil, la cual establece la
obligación de seguridad mínima parala operación segura de instalaciones de juegos mecánicos temporales,
que potenciahnente, pueden 26 de agosto de2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 105
generar o I'esultar afectadas por situaciones de ernergencia. Para garantizar un adecuado nivel de seguridad, es
necesaria la colaboración enfre la Adrninistración Pública y la población, pala hacer fi'ente a los riesgos
derivados de las actividades en ferias, espectáculos públicos, tradicionales, r'eligiosos o cualquier espacio
físico autorizado, o habilitado para la operación y utilización de estas instalaciones. ACUERDO POR EL
QUE SE EXPIDE LA ..NORMA TÉCNICA NT-SGIRPC-IJMT-OO5-20I9.- INSTALACIONES DE
JUEGOS MECÁNICOS TEMPORALES". ÍNDICE l.- Int|oducción 2.- Objeto 3.- Alcance 4.- Glosario 5.-
Lineamientos ¡lara la operación de Juegos Mecánicos Tenrporales. 6.- Docunlentos 7.- Supervisión y
Vigilancia l.- Introducción Parte imporlante de las tradiciones erì la Ciudad de México, es la operación de
instalaciones temporales de juegos nrecánicos, los cuales, la nrayor parte de las veces son ornisas en el
cum¡tlimiento de las medidas de prevención y salvagt¡arda necesarias pala los asistentes. Con la fìnalidad de
establecer cliterios unil'ornics para la instalación, operación, supervisión y verifìcación cle instalaciones
temporales de juegos ntecánicos, y evitar la disclecionalidad tanto de la autoridad corno de los particulares, se
ernite la preseute Norma Técnica, que pennitirá mitigar ìos riesgos derivados de este tipo de instalaciones,
corl Ia finalidad de garantizar la vida e integLidad física de todas las personas. lrn esta Norma']'écnica se
señala¡l los lequisitos ntínimos obligatorios referentes a los juegos ¡necánicos instalados de nranela teruporal,
utilizados en todo espacio físico autorizaclo. adaptado habilitado, en áreas o innluebles dil'erentes a su uso
habitual.2.- Objeto Establecer los lirieanrientos nlínimos obligatolios en rxateria de gestión integral de liesgos
protección civìl ¡lara la instalación y operación de juegos nlecánicos tenrpolales. 3.- Alcance Esta Norma
-l-écnica 

se aplicará en la Ciudad de México, en tod¿r instalación u opelación de juegos nlecánicos temporales,
en ferias. espectáculo pribìico. tradicional ¡' religioso en cualquier es¡tacio físico autorizaclo, adaptado o
habilitado para el uso de estos juegos. I-a ltreserrte Norrna-fécnica no sustiru¡,e las previsiones que para el
electo. establezca el lìeglantento de Construcciones para ei Distrito Federal. ni cualquiel otra nornta o le),
aplicable. La presente Norlla l-écnica Complenrentaria no aplica ¡lara.juegos niecánicos pern'ìanentes
constl'uidos ex profeso elt parques de diversiones. 4.- Glosario 4.1 Jiregos Mecánicos: Aquellos cu¡,o
ft¡ncionanliertto se ploduzca por energía eléctlica, eólica, electronragnética, geotérnrica, solar o sienrpre que





causen movimiento extemo al mecanismo impulso y sirvan para entretener o divertir al usuario. 106
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 26 de agosto de2019 4.2 Ley: Ley de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 4.3 Norma Técnica: Conjunro de reglas científicas o
tecnológicas, expedidas por la Secretaría, de carácter obligatorio para la Ciudad de México, en las que se

establecen los requisitos, especificaciones, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en la
aplicación de los proyectos y programas, así como en el desarrollo de actividades o en el uso y destino de
bienes que incrementen o tiendan a incrementar los niveles de riesgo. 4.4 Prevención: Conjunto de acciones y
mecanismos implementados con antelación a la ocurrencía de los agentes perturbadores, con la finalidad de
cor'ìocer los peligros o los riesgos. identificarlos. elinlinarlos o reducirlos; evitar o rnitigar su impacto
destructivtt sol¡re Ias personas, bienes, i¡rliaestructLrla, asÍ conro anticiparse a los procesos sociales de
construcción de los mismos. 4.5 Programa Especial de Protección Civil: Instrurlrento de planeación en cuyo
contenido se establecen Ias medidas de prevención y respuesta, derivados de actividades, eventos o
espectáculos públicos de afluencia masiva en áreas o inmuebles diferentes a su uso habitual y que Ileva a cabo
cualquier persona física o moral pública o privada. 4.6 Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un Sistema
Expuesto, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la exposición ante la presencia de un
Fenómeno Perturbador. 4.7 Secletaría; A la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México. 5.- Lineamientos para la operación de Juegos Mecánicos Temporales Cada juego
mecánico deberá contar con rejas o ban'eras de 1.20 m de altura, en todo perírnetro a una distancia de por lo
menos 1.50 m de la proyección vertical de cualquier giro o movirniento del aparato mecánico, además de ser
estudiadas esas distancias en razón de la velocidad, aforo de personas y ubicación, estas distancias pueden
variat'y ser nlayores a las estabìecidas. Cada juego deberá contar con al ntenos dos ertintores portátiles de
Polvo Quírnico Seco del tipo ABC de 4.-5 kg señalizado con carga vigente, operable y de läcil acceso. Los
conductores de energía eléctrica, audio y video, los tableros eléctricos y las cajas corla circuitos, deberán estar
aislados, protegidos y aterrizados a tiena física. Además los tableros deben de ubicarse en una placa de
¡nadera o material dieléctrico, a una altura mínima de 2.0 m a partir del piso. Deberá dar cumplimiento a la
NT-SGIRPC-IET-003-2019.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS TEMPORALES. La caja corta circuiros
deberá contar con fusibles intercambiables. Las uniones de las estructuras de los juegos mecánicos, deberálr
de hacerse con chavetas, tornillo y pasadores de seguridad. No se permitirá el uso de clavos, alarnbre u otros
materiales que no correspondan al ensamble de fábrica. Las calzas deberán ser de madela o solera rnetálica de
acero y colocarse de for¡na horizontal debiendo ser más anchas que el soporte o patín, por lo rnenos en una
relación de 3 a l. Cada juego mecánico deberá contar con letreros visibles con inforrnación de uso,
accesibilidad y restricciones para los usuarios, tomando en consideración: a) Edad b) Peso c) Estatura d)
Condiciones de salud, física y Inentales e) Reglas de seguridad que deben acatar los usuarios 26 de agosto de
2019 CACETA Ol"lClAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 107 En la instalación de los juegos rnecánicos
ternporales se deberán colocar señalamientos de rutas de evacuación, puntos de reunión, zonas de riesgo, entre
otros, de acuerdo con Ia NOM-OO3-SEGOB-2OII, SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCION CIVIL.-
COLORES, FORMAS Y SIMBOLOS A UTILIZAR. Se deberán dejar libres pasillos de circulación, sin que
eu estos se coloquen ningún puesto expendedor de alimentos, especialnrente aquellos que utilicen Gas L.P.,
auafres o comales. Dentlo del Programa Especial de Protección Civil se deberá incluir un croquis con la
distribución, ubicación y clasificación de cada uno de los puestos y juegos. Se deberán tener accesos con
suficiente amplitud para los servicios de ernergencia, los cLrales estarán libres de obstáculos. El operador del
juego invariablelïìcrlte del¡erá scr lllayor clc eclad, tencr experiencia, así corno conocir¡iento anrplio clel

l'Ltncionarliento de la nraquina y capacitación sobre cónro actual al'ìte una ernergencia. Durante la operación
del.iuego, el operador no podrá estar ocupado o distraído en otra actividad ni deberá alejalse del juego ya que

se le puede requerir para alguna ernergencia. El opelador del juego deberá tratat' al público con respeto y
co¡tesía. Adenlás, no podr'á ingerir bebidas alcohólicas o cualquier substancia tóxica que altere sus sentidos,
antes y dt¡l'ante la operación del juego. El operadol de cada juego, deberá tener a la nlano el Manual de

O¡telación elaborado por el f'abricallte, pol escrito y en español. No se perrnitirá el acceso de aninlales en Ìas

áreas de los iuegos rnecánicos. La opelación de generadores eìéctricos se sLrjetará a lo que estabìece la NT-
SCIRPC-IET-003-2019.- INSTALACIONES ELÉCTIìICAS TEMPORALES, observanclo las siguienres
nledidas mínimas de gestión integlal de iiesgos y plotección civil: a) Deberán estar delinlitados con barrera
física. b) Deberán contar con señalización de "Riesgo Eléctrico" y "Peligro". c) Los espacios de instalación de
los.iuegos nlecánicos temporales deberán ser provisionales 1,se tendrá que llevar a cabo ul'r ¡rro,vecto de

instalación eléctrica para todos los.juegos mecánicos. corltempìando la instalación cle la tierra física. En caso'
cle que la tien'a física se instale por cada.juego, se debe tonrar en cuenta el tellerlo y el núnrero de
perf'oraciones que se reaiizarán. d) EI depósito cle conlbustible cleberá estar en un espacio al aire lible.
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confinado y contar con un dique de contención para evitar fugas o derrames o en su caso cama de arena,
además deberá contar con señalización conforme a la norma vigente y aplicable. e) El suministro de
combustible será previo al inicio de operaciones, por ningún motivo se podrá reabastecer combustible y
transpoftar cuando haya usuarios en los juegos mecánicos. f) Los conductores de energía eléctrica deberán
estar cubiertos, sin empalmes y protegidos del paso del público. g) No se permite el transporte de combustible
en áreas de paso del público, unavez iniciadas las operaciones. Todos los juegos mecánicos deberán contar
con cinturones o barra de seguridad correspondientes al juego y en condiciones adecuadas de operación. Los
sonidos ambientales instalados en evento o espectáculo, no tendrán una intensidad rnayora 65 dB. De acuerdo
con lo establecido en el Capítulo 8 de la Nornta Ambiental para el Distrito Federal, NADF-00-5-AMBT-2013.
que establece las condiciotres tle nledición ¡ los lÍmites máxinros pernrisibles de entisiones sonoras, que
deberán cumplir los responsables de fuentes emisoras ubicadas en el Distrito Federal. Los juegos deberán
contar con superficie antiderrapante, aquellos que requieran escalera de acceso, deberán contar con cinta que
indique los desniveles del mismo. Las estructuras mecánicas deberán contar con ilur¡inación ahorradora de
energía y, en los casos que tengan una altura lnayor a 10.0 m, deberán contener luces de navegación aérea.
108 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 26 de agosto de 2019 Cuando por condiciones
tnecánicas y para su funcionamiento, eljuego tenga que elevarse, cualesquiera de sus lados deberá estar a una
distancia mínima de 3.5 m de cables de energía eléctrica. No deben de instalarse este tipo de juegos por
debajo de líneas de alta tensión. En caso de lluvia, tormentas eléctricas, sismo o ráfagas de viento, se

suspenderá la operación de los juegos mecánicos y el servicio de energía eléctrica. Previo a la reanudación de
actividades se deberá realizar una revisión exhaustiva de las condiciones de operación del juego mecánico y
en su caso de ser necesario realizar el ajuste conveniente a las conexiones del nrisnro, para lo cual es

indispensable rctirar al público de las áreas perimetrales aljuego. En los pasillos de transito que son utilizados
por los asistentes a los juegos mecánicos, deberá existir una distancia, libre de cualquierobstrucción, mínima
de 3 m, entre la barrera perimetral de un juego, corì respecto de las otras barreras perimetrales de los
otrojuegos. El responsable o prornotor de la feria, espectáculo público, tradicional o religioso deberá contar
con los eletnentos necesarios para garantizar que durante la operación de los juegos mecánicos se tendrá el
orden y la seguridad pública, así como la integridad de los participantes y espectadores. 6.- Documentos Con
la finalidad de hacer constar su segura y conecta instalación y operación, previo a su funcionamiento, el
responsable o promotor de los juegos mecánicos deberá contar con la documentación que se señala a

continuación: El respousable o promotorde la feria, espectáculo público, tradicional o religioso, deberá contar
con la previa aprobación por la Secretaría o la Alcaldía, conforme a sus respectivas atribuciones, del
Progratna Especial de Protección Civil, donde se señalen los diferentes riesgos a que está expuesto, señalando
sus respectivas respuestas de atención ante una emergerrcia. Visto Bueno de Seguridad y Operación, expedido
por un Director Responsable de Obra. Iìesponsiva de un corresponsable de Seguridad Estructural en los
términos del Reglarnento de Construcciones para el Distrito Federal. Licencia Especial de Construcción,
emitida por la Alcaldía competente, previa a la instalación de los juegos mecánicos. Póliza de seguro de
responsabilidad civil que cubra en sus bienes y personas y daños a terceros. Croquis señalando lo siguierrte: a)
Ubicación y distribución de los juegos mecánicos b) Ubicación de los generadores eléctricos. c) Ubicación de
las rutas de evacuación, salidas de emergencia y la localización de los extintoles portátiles. d) La distribución
del cableado eléctrico para cada juego rnecánico. e) Señalización infomrativa de que hacer en caso de sismo,
incendio o emergencia. Carta responsiva de instalaciones eléctricas temporales, expedidas por un
cort'esponsable de instalaciones, unidad verificadola o perilo de instalaciones eléctlicas. Caúa resporrsiva de
la entpresa encargada del ulantenirniento preventivo y corlectivo de los extintores portátiles. 7.- SLrpelvisión y
Vigilancia La supervisión v vigilancia del cunrplimiento del contenido del presente instrurnento es facultad de
la Alcaldía y de la Secretaría, de acuerdo a sus respectivas conrpetencias.





ACUERDO pOR EL QUE SE EXPTDE LA,,NORMA TÉCNICA NT-SGrRpc-tET-003-20r9.-
INSTALACIONES ELÉCTRICAS TEMPORALES".

SECRETARÍA ng cssrlÓN INTEGRAL DE RIESGoS y pRorEcclÓN CIVIL Arq. Myriam vitma
Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México con
fundamento en los transitorios segundo y cuarto del Decreto por el que se declaran abrogadas diversas
disposiciones en materia de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil; en los artículos 9 inciso B, l5
inciso A, fracción 1,33 fracción 1,60 fracción I de la Constitución Política de la Ciudad de México; l6
fracción Vlll. 20 lracción lX. 33 fì'acción XVlll de la Le¡, Orgánica del Poder E jecutivo ¡' de la

Adnrinistración Pública de la Ciudad de N4érico; 7 liacción Vlll del lìeglaniento lnteriol del Poder Ejecutivo
y de la Administración Púl¡lica de la Ciudad de México; l, 5, 2 fracción XXXVll, l4 fracción V y XV, I l0
fracción III, 115 fracción II y XIV; I y 7 fracción VII del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civilde Ia Ciudad de México y I,3 y I I de la Ley de Procedimiento Administrativo de
Ia Ciudad de México. CONSIDERANDO Que la función de gestión integral de riesgos y protección civil
tiene como fin primordial garanfizar la vida e integridad física de todas las personas, así como mitigar los
efèctos destructivos que los fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los servicios vitales
y los sistemas estratégicos de la Ciudad de México. Que las acciones de gestión integral de riesgos y
protección civil privilegiarán la realización de acciones preventivas con el objeto de evitar o reducir los
efectos del irnpacto de los fenórnenos perturbadores en las condiciones ordinarias de vida de la población,
creando los mecanisntos de respuesta y coordinación necesarios para enlrentar y resolver Ias crnergencias y
ciesastres. Que las instalaciones eléctricas deficientes son una de las causas de inccndio nrás conrurres en la

Ciudad de México, por lo que la co¡r'ecta instalació¡r y operación de instalacioncs eléctricas de caráctcr
temporal, propiciará que la incidencia de estas emergencias disrninuyan. Que uno de los objetivos de la
gestión integral de riesgos es la prevención, identificando los riesgos a que está expuesta la población y esté
preparada para disrninuir sus efectos, así corno rnitigar los riesgos pleviarnente identificados y estar en

condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Así, desde el punto de vista
preventivo, se folnenta y refuerza el comportamiento de prevención de la población; y, por otro lado, desde el
punto de vista operativo porque es un instrumento consustancial a la irnplantación de los planes de

emergencia o desastre y las medidas de protección recornendadas a la población. Ésta nonna técnica
constituye el marco legal que garantiza a la población, un nivel adecuado de seguridad, eficacia y
coordinación administrativa, en rnateria de gestión integral de riesgos y protecciórr civil, la cual establece la
obligación de seguridad rnínima pala la operación segura de instalaciones eléctricas telrrporales, que

potencialmente, pueden generar o resultar afectadas por situaciones de ernergencia. Para garantizal un
adecuado nivel de seguridad, es uecesalia la colaboración er'ìtre la Administración Pública y la población, para

hacer frente a los riesgos derivados de las actividades e¡r ferias, espectáculos públicos, tradicionales,
religiosos o cualquier espacio físico aurorizado, o habilitado para la operación y utilización de estas

irrstalacio¡res. ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA "NORMA TECNICA NT-SGIRPC-IET-003-
2019.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS TEMPORALES". ÍNDICE l.- Introducción 2.- Ob.ieto 3.- Alcance
4.- Glosario 5.- Linearnientos para la operación de instalaciones eléctricas temporales.6.- Docunlentos 7.-
Supervisión y Vigilancia 26 de agosto de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 5 L
lntroducción La rnayoría de las instalaciones eléctricas teniporales en ferias, espectáculos púrblicos o

reiigiosos o tradicionales y, eÌr generaÌ en cualquier espacio físico autorizado, adaptado o habilitado de

llanera ternpolal, para que se lleven a cabo éstas y otras actividades similares, se hace sin que se cuurplan las

medidas de seguridad necesarias. por lo que el nivel de riesgo se incrernenta. En ese sentido, con Ia finalidad
de establecer criterios uniforrles para la instalación, operación, supervisión y verificación de instalaciones
eléctricas tenrporales, se elnite la ¡rresente Norma Técnica Conrplenrentaria, que pennita nitigar los riegos
ciel'ivaclos de este tipo de instalaciones. con la finalidad de gararrtizal la vida e integridad física de todas las

personas.2.- Objeto Establecer los lineanrientos míuinros obligatolios en materia de gestión integral de

riesgos y protección civil para la operación segula de instalaciones eléct¡'icas ternporales.3.- Alcance Esta

Nor¡lla Técnica se aplicará en la Ciudad de México, en toda instalación eléctrica tenrporal que se realice en

ferias, es¡rectáculos públicos, tradicionales, religiosos o en cualquier eslracio físico autorizado, adaptado o
habilitado para la operación 1'utilización de estas instalaciones. l-a presente Norma'lécnica no sustil.u)ie las

previsiones qr¡e para el efecto de instalaciones eléctlicas establezca el Iìeglamento de Construcciones para el

Distrito lìedelal y/o la Nornra Oficial Mexicana NOIvI- 001-SEDll- 2012. ìNSTALACIONIIS ELECTRICAS
(Ul'ILIZACION). La presente norrna Técnica no aplica para casas habitación o instalaciones terttporales
r.rtilizadas en procesos collstmctivos.4.- Glosario 4.1 lnstalaciones Ëléctlicas l-errrpolales: Son aquellas que se





diseñan y colocan para su utilización durante un periodo determinado en ferias, espectáculos públicos,
espectáculos tradicionales y religiosos; 4.2 Ley: Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México; 4.3 Norma Técnica: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas expedidas por la
Secretaría de carácter obligatorio para la Ciudad de México, en las que se establecen los requisitos,
especificaciones, parámetros y lírnites permisibles que deberán observarse en la aplicación de los proyectos y
programas, así como en el desarrollo de actividades o en el uso y destino de bienes que incrementen o tiendan
a incrementar los niveles de riesgo; 4.4 Prevención: Conjunto de acciones y rnecanismos implementados con
antelación a la ocu¡rencia de los agentes perturbadores. con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos,
identilìcarios, elinlinarlos o reducirlos: L'\¡itar o rlitigar su irllpacto destructivo sobre las persor.ìas, bienes,
inliaestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los ntisnros; 4.5 I'rogranta
Especial de Protección Civil: Instrumento de planeación en cuyo contenido se establecen las nredidas de
prevención y respuesta derivados de actividades, eventos o espectáculos públicos de afluencia masiva en áreas

o inmuebles diferentes a su uso habitual, y que lleva a cabo cualquier persona física o rnoral, pública o
privada; 4.6 Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un Sistema Expuesto, resultado de la interacción entre
su vulnerabilidad y la exposición ante la presencia de un Fenómeno Perturbador; y 4.7 Secretaría: A la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 6 GACETA OFICIAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO 26 de agosto de 2019 5.- Lineamientos para la operación de instalaciones
eléctricas ternporales. Los generadores de energía eléctrica se ubicarán alejados deì paso de público,
delimitados con valla de popotillo, cinta o cualquier material resistente a las condiciones del clirna y uso, que

inrpida el acceso a las personas y señalizadas coìno áreas restlingidas o de peligro. l,os generadores y los
conductores de energía eléctrica deberán estar ale.jados de las rutas de evacuación,v sin obslruir las salidas de

emergencia y contar con la plesencia de un operador técnico capacitado durante el periodo de

funcionamiento. Deberán contar con una conexión física a tierra y control de hurnedad. No se deberá
abastecer el tanque de combustible para el funcionamiento del generador eléctrico, durante la celebración del
espectáculo público o durante el aforo o desaforo de asistentes. El tanque de combustible deberá estar
integrado al chasis del generador þortátil de energía eléctrica. No se deberá tener en sitio, bidones adicionales
de cualquier capacidad de combustible para los generadores eléctricos, cuando estén en funcionamiento,
dulante el evento, en el aforo y desaforo de asistentes. No deberán colocarse sobre instalaciones de captaciórr
de drenaje pluvial u otras instalaciones eléctricas permanerìtes. Los conductores de energía eléctrica estarán
firjos, peinados, cubiertos con material aislante, fuera del área de circulación, rutas de evacuación y salidas de

emergencia. Los centros de carga deben protegerse contra corriente nlediante fusible según su capacidad de

conducción. Los circuitos derivados deben originalse desde tableros con ¡nedios de desconexión en cada
circuito. Los cables de cualquier instalación deben ser de uso rudo o extra rudo y su grosor debe estar en

función de la cantidad de coriente que conducirán. Los contactos eléctricos deben ser de tipo con conexión
de puesta a tierra, conectados a un conductor separado puesta a tierra o conectado al armazón del generador,

según corresponda. Los contactos eléctricos en interiores deben estar en cajas f,rjas a estructuras o muros. En
exteriores la envolvente del contacto deberá ser a prueba de intemperie con tapa protectora y estar colocados a

una altura lníninra de 30 cm a nivel de piso. Las lámparas deben estar protegidas contra golpes mediante
portalámparas u otro dispositivo de protección. Los enpalnres entre cables deben cubrirse en su totalidad con
cinta aislante. Debe usarse una caja de registro o dispositivo ternlinal con orificios emboquillados sienrpre que

se realice un carnbio a una pane entubada de una instalación. Los cables deben estal protegidos contra daños
accidentales, evitando pasar por esquinas agudas o salientes, cr¡ando estos pasen a través de puertas o puntos
cl'íticos, deben proporcionarse una plotección adecuacla ¡rara evital daños, peinado y canalizado con cubre
cable, tipo yellou' .jacket y/o sirnilar. Los contactos eléctlicos deberán estar aislados, ¡lrotegiclos de humeclad y
fijos a estructuras o muros. Lacaja corta circuitos deberá contar corì fusibles intercambiables que curnplan las

especificaciones correspondientes er'ì la NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES EI,ÉCTRICAS
(Ul'ILIZACION). Por cada generador cle energía eléctrica se deberá tener rìn extintor de polvo químico seco

del tipo ABC de 6.0 kg, los equipos contarán con una carta respousiva de la en'ìpresa a cargo.de str carga,
vigencia y funcionarniento.26 de agosto de 2019 CACETA OFICIAL DE l-A CIUDAD DE MEXICO 7 Los
conductoles de energía eléctrica deberán estar separados de cLralquier instalació¡r de Gas l-.P. o gas natural,
por lo menos 1.50 nl de distancia entre ellos. Los le¡rresentantes de los eventos. ferias, tranlitarán ante la
Conrisión Federal de Electricidad, el sLrnlinistro de energía eléctlica. I-os depósitos de conrbr.¡stible pala Ios

generadores eléctricos del¡erán estar ale.jados de ár'eas de tránsito de público. concentrado el'ì zonas
conrención, corltar cor.l un dìque para firgas o den'arlres a base de plástìco ¡,encinra de éste tepetate o gravilla.
adenlás corno nrílrinlo de un extintor cle polvo quírnico seco del tipo ABC de 6.0 kg. En estos sitios se

colocar'án señalamientos de "No Funrar"'y'"Peligro i\4aterial lnf'lanlable", de acueldo con la NOM-003-





SEGOB-2O1I, SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL.- COLORES, FORMAS Y SÍMBOLOS
A UTILIZAR. 6.- Documentos El responsable o promotor de la feria, espectáculo público, tradicional o
religioso, deberá contar con la previa aprobación por la Secretaría o la Alcaldía en el ámbito de sus
respectivas ahibuciones, del Programa Especial de Protección Civil, donde se señalen los diferentes riesgos a
que esté expuesto y sus respectivas respuestas de atención. A este documento deberá anexarse la información
particular de la instalación eléctrica temporal consistente en: Croquis señalando Ia ubicación de los
generadores eléctricos, cajas corta circuitos, pastillas, fusibles y extintores más cercanos. Carta responsiva de
instalaciones eléctricas terrrporales, expedida por un corresponsable de instalacio¡res o perito de instalaciones
eléctricas. Carta de la enr¡rresa responsable del nlanteninric'nto ¡rreventivo v correcti\/o de los ertintores
porlátiles. Cafia de la empresa responsable del trárnite ante la Comisión F'ederal de Electricidad, para el
sur¡inistro de energía eléctrica, en su caso. 7.- Supervisión y vigilancia La supervisión y vigilancia del
cumplirniento del contenido del presente instrumento es facultad de las Alcaldías y de la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de acuerdo a sus respectivas competencias. El
incumplirniento a la presente Norma será ¡notivo de la clausura (o cancelación) del espacio físico donde se

haya realizado Ia instalación, desde el ¡nomento en que se detecte la omisión hasta que finalice el evento, o
hasta que se realicen las correcciones o repal'aciones rrecesarias para adecuarse a la presente Norma.
TRANSITORIOS PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida
observancia y aplicación general. SEGUNDO.- La presente Nonrra Técnica, entrar'á en vigor al día siguiente
de la publicación del presente aviso. TERCERO.- Se abroga la NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA
N'fCPC-002-lT'201ó.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS TEMPORALES, publicada en la Cacera Oficialde
la Ciudad de lr4érico el veintidós de febrero de 2016. Ciudacj de México. a los veinte días del rnes de agosto
del año 2019 Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Firma) Arq. Myriarn Vilrna Urzúa
Venegas





ACUERDO pOR EL QUE SE EXPTDE LA,.NORMA TÉCNTCA NT-SGTRPC-rGT-004-20I9.-
INSTALACIONES DE GAS L.P. TEMPORALES"

SECRETARÍA Og CeSrlÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CrVil- Arq. Myriam Vilma
Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México con

fundamento en los transitorios segundo y cuarto del Decreto por el que se declaran abrogadas diversas
disposiciones en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; en los artículos 9 inciso B, 15

inciso A, fracción 1,33 fracción 1,60 fracción I de la Constitución Política de la Ciudad de México; l6
li'acción VIll. 20 fracción lX.3i fracción XVIIlde la Lev Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; 7 liacción Vlll del Reglanrento lnterior del Poder Ejecutivo
ydelaAdministraciónPúblicadelaCiudaddeMéxico; l,5,2fracciónXXXVIl, l4fracciónVyXV, ll0
fracción III, I I 5 fracción II y XIV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México; I y 7 fracción VII del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de

la Ciudad de México; y 1,3 y ll de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.
CONSIDERANDO Que la función de gestión integral de riesgos y protección civil tiene corno fin primordial
garantizar la vida e integridad física de todas las personas, así como mitigar los efectos destructivos que los

fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los servicios vitales y los sistemas estratégicos
de la Ciudad de México. Que las acciones de gestión integral de riesgos y protección civilprivilegiarânla
realización de acciones preventivas con el objeto de evitar o reducir los efectos del impacto de los fenómenos
perturbadores en las condícíoncs ordinarias de vida de la potrlación, creando los mecanismos de respuesta y
coordinación necesarios para enfì-entary resolver las enrergencias y desastres. Que uno de los ob.ietivos de la
gestión integral de riesgos es la prevención, identifìcando los riesgos a que está expuesta la población y esté

preparada para disminuir sus efectos, así como mitigar los riesgos previamente identificados y estar en

condiciones de atender la eventualidad de alguna errrergencia o desastre. Así, desde el punto de vista
preventivo, se fomenta y refuerza el compoftamiento de prevención de la población; y, por otro lado, desde el

punto de vista operativo porque es un instrumento consustancial a la irnplantación de los planes de

emergencia o desastre y las medidas de protección recomendadas a la población. Ésta nonna técnica
constituye el marco legal que garantiza a la población, un nivel adecuado de seguridad, eficacia y
coordinación administrativa, en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, la cual establece la
obligación de seguridad mínima parala operación segura de instalaciones de Gas L.P. temporales, que

potencialmente, pueden generar o ll0 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 26 de agosto de

2019 resultar afectadas por situaciones de enrergencia. Para garantizar un adecuado nivel de seguridad, es

necesaria la colaboración entre la Administración Pública y la población, para hacer frente a los riesgos
derivados de las actividades en ferias, espectáculos públicos, tradicionales, religiosos o cualquier espacio

físico autorizado, o habilitado para la operación y utilización de estas instalaciones. ACUERDO POR EL

QUE SE EXptDE LA "NORMA TECNTCA NT-SGTRPC-ìGT-004-2019.- TNSTALACIONES DE CAS L.P.
TEMPORALES". ÍNDICE l.- Introducción 2.- Objetivo 3.- Alcance 4.- Glosario 5.- Lineamientos para la
instalación, colocación, operación, documentación supervisión y vigilancia de instalaciones de gas L.P.
ternporales. 6.- Supervisión y Vigilancia l.- Introducción Las instalaciones de gas Licuado de Petróleo (Gas

L.P.) temporales, por lo general con deficiente implementación constituyen un factor de riesgo, ya que las

más de las veces carecell de ìos elenrentos necesarios que permitan una operación segura; asimismo, el uso de

estas instalaciones sin las nledidas adecuadas de orden, seguridad y disposición, incretnentan el nivel de

riesgo. Si bien es ciefto que el rubro de Cas L.P. corresponde a la norrtatividad federal, las recomendaciones
en rnateria de gestión integral de riesgos y protección civil son de carácter local, ya que corresponde a las

autoridades locales mitigar los riesgos y en su caso proporciouar el auxilio necesario. Por lo anterior y con la
fìnalidad de establecer criterios uniformes para la instalación, colocación, operación, docu¡nentación,

supervisión y vigiìancia de instalacioues de Cas L.P. tenrporales, y así evitar la discrecionalidad tanto de la

autoridad como de los pafticulares, se emite la presente Nonla'fécnica, que permitirá rnitigar los riesgos

derivados de este tipo de instalaciones, para salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y entorno. En esta

Noula Técnica se señalan los requisitos rnínimos obligatorios referentes a las instalaciones de Cas L.P.

temporales, utilizadas en todo espacio físico autorizado. adaptado o habilitado de nranera tentporal o

pernlanente. err áreas o innruebles diferentes a su uso habitLral.2.- Objetivo Establecer los linearnentos

mínirnos obligatorios en materia de gestión integral de riesgos )'protección civil para la operación de

instalaciones temporales de Gas L.P. 3.- Alcance Nouna l'écnica se a¡llicar'á en toda instalación tetnporal que

urilice Gas L.P, en ferias, espectáculos públicos, espectáculos ttaclicionales -v religiosos, o en cualquier
es¡tacio físico autorizado, adaptado o habilitado para la operación 1'utilización de estas instalaciones. La





presente Norma Técnica no sustituye las previsiones que para el efecto de instalaciones de Gas L.P., se

establecen en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y las Normas Oficiales Mexicanas

NOM- 004-5EDG-2004 Instalaciones de Aprovechamiento de Cas L.P., Diseño y Construcción y la NOM-
01 l/1- SEDG-1999 Condiciones de Seguridad de los Recipientes Portátiles para contener Gas L.P. en uso. 4.-

Glosario 26 de agosto de2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO I I I 4.1 Aparato de

consumo: El equipo que contiene los quemadores que utilizan el Cas L.P. como combustible. 4.2 Gas L.P.:

Combustible en cuya cornposición predominan los hidrocarburos butano, propano o sus mezclas. 4.3

Instalaciones temporales: Son aquellas que se diseñan y colocan para su utilización durante un periodo

deterntinado de tienpo en t-erias. especláculos pirblicos. fìestas tradicionales ¡'religiosas..l.4 Le¡,: Le¡ de

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 4.5 Nonna técnica: Conjunto <le

reglas cientificas <.r tecnológicas de carâcter obligatorio para la Ciudad de México, en las que se establecen los

requisitos, especificaciones, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en la aplicación de los

proyectos y programas, asÍ como en el desarrollo de actividades o en el uso y destino de bienes que

incrementen o tiendan a incrementar los niveles de riesgo. 4.6 Prevención: Conjunto de acciones y
mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de

conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto

destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de

construcción de los mismos. 4.7 Programa especial de protección civil: Instrumento de planeación en cuyo

contenido se establecen las medidas de prevención y respuesta derivados de actividades, eventos o

espectáculos públicos de afluencia nrasiva en áreas o irrrrruebles diferentes a su uso habitual, y que lleva a

cabo cualquier persona física o nroral, pública o privada.4.8 Recipiente portátil para Gas L.P.: Envase

tnetálico no expuesto a medios de calentarniento anifiÇiales, que se utilizan para contenerGas L.P. y que por

su peso y dimensiones puede manejarse manuahnente. Debe de contener una válvula. 4.9 Regulador de

presión: Dispositivo mecánico que reduce la presión de Cas L.P. del valor al cual lo recibe a su entrada, hasta

el valor que su ajuste establece a la salida, controlando y limitando la magnitud de la variación de la presión

de salida alrededor del valor de ajuste. 4.10 Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un Sistema Expuesto,

resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la exposición ante la presencia de un Fenómeno

Perturbador.4. ll Secretaría: Ala Secretaría de de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la

Ciudad de México. 4.12Yálvula: Dispositivo mecánico de operación manual que integra en su cuerpo una

válvula de carga, de descarga y una de relevo de presión. 5.- Lineamientos para instalación, colocación,
operación, documentos, supervisión y vigilancia de instalaciones de Gas L.P. temporales.5.l Instalación a)

Los recipientes poúátiles de Gas L.P., deben estar en buen estado físico, no se perrnite el uso de aquellos que

estén golpeados, abollados, abombados, corroídos, agrietados, con protuberancias, o su base de sustentación

dañada, delren cle contar coll la válvula de servicio. b) Los recipientes portátiles de Gas L.P., no deberán ser

trayores a 10.0 kg de capacidad, cuando se utilizan en el intelior o extelior de carpas o stands y deberán tener

una ventilación adecuada. c) Los recipientes portátiles de Gas L.P. deberán colocarse en posición veftical, y

deberán estar ubicados en lugares ventilados. No deberá estar al alcance del público. d) Los recipientes

portátiles de Cas L.P. deberán estar ubicados a una distancia rníniula de 1.50 nt de los aparatos de consr.rrno, y
para su instalación usar rnangueras de neopreno vulcanizada de fablica especiahrente para conducir Gas L.P.
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300 a 800 1þlpulg2, encasquillado cónico en sus conexiones de tuerca. regulador de presión y llave de corle

rápido sin abrazaderas. e) Las nrangueras de Cas L.P., no deben estar ai alcance del público, dañaclas y terler

conlo mínimo 1.50 nl de largo. f) Si se tiene Lrn regulador con doble entrada, co¡rectado a urr reci¡riente de Gas

L.P., la abertura no utilizada debe obturalse con tapón roscado y cinta teflón, de tal fonna que asegure su

hermeticidad. g) Al concluir la instalación del sistenla se deberán realizal pruebas de hermeticidad colocando

espunla de jabón en cada conexión, identifìcando que no existan rastros de salida de gas. h) Cuando en la

instalación se use regulador de presióu con ur'ìa sola entl'ada, éste debe conectarse clirectanlente a la válvula cle

selvicio del recipiente portátil nlediante u¡ia conexión POL. i) Las herranlientas que se utilicen ¡lala todas las

conexiones, deben ser las apropiadas para que se tellga seguridad etr las operaciones. Se recolnienda la llave

Stillson No. l4 o llai,e peiico de l2 pulgadas. j) Los recipientes portátiles de Gas L.P., no deben de instalarse

por clebajo de líneas de alta tensión o cerca de transl'ornraclores cle corriente eléctlica, ni sobre instalaciones de

descalga ph-rvial. rales comc alcantalillas o rejillas. k) El sitio para la t¡bicación de los recipientes portátiles de

gas L.P., debe elegilse de nloclo que 11o se requiela pasar con ellos ¡lor cocirlas o por áreas destinadas al

público. l) l-os lccipientes por-tátiles de Cìas l-.P. se suietarán a lo cìispuesto ett la Nonra Oficial lr4exicana

Nonl-0 lli l- Sedg-1999, Condiciones de Seguridad cle los Recipier'ìtes Portátiles para ContenerCas [,.P. en

Uso; Norn-008-Sesh/Scfi-20 10, Recipientes Transporlables pala Contener Gas L.P Especifìcaciones de





Fabricación, Materiales y Métodos de Prueba. 5.2 Colocación a) El recipiente portátil de Gas L.P. se debe
colocar sobre piso seco, finne y nivelado. Si éste se encuentra húmedo, aquel deberá ubicarse sobre una
tarima de madera para que no se transmita la humedad hacia el equipo. b) No deberá colocarse o estibarse un
recipiente portátil de Gas L.P. sobre otro o cualquier otro objeto, no importando si están llenos o vacíos. c) El
sitio donde se ubiquen los recipientes portátiles de Gas L.P. debe tener un espacio mínimo libre de 0.60 m al
frente y a uno de los lados, para que las operaciones de intercambio sean fáciles y seguras, al finalizar de
hacer dicha maniobra retirar el cilindro del lugar como medida preventiva. d) Las distancias mínirnas de la
tangente del recipiente ponátil de Gas L.P. a cualquiera de los elementos que a continuación se mencionan
cleberán ser cle ì.50 nr haci¿t: a. Fuente de iqnición b. Succión de airc acondicionado ),r,entiladores c. Boca de
salida de chimeneas d. Motores eléctricos o de combustión interna que no sean a prueba de explosión e.

Anuncios luminosos f. Puertas o ventanillas de casetas de elevador g. Interruptores, cotltactos eléctricos y
cables energizados no entubados e) Los recipientes porlátiles de Gas L.P. no se deberán colocar en cubos de
luz donde existan calentadores de agua o cuando la altura de los muros sea mayor a2.0 my el ârea del piso
donde se localicen sea menor a9.00 m2, así como tampoco en descansos de escaleras, marquesinas, balcones,
estructuras adosadas a muros o fachadas o directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión. 26 de agosto de
2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 113 Operación a) Los recipientes de Gas L.P. no
cleberán ca¡nbiarse o transportarse durante el evento del espectáculo público ntasivo o durante el aforo o
desaforo de público. b) Sólo se autoriza que en las carpas, stands, o centros rnasivos de producción
procesamiento y elaboración de alirnentos se almacene, guarde o tenga en reserva un recipiente portátil lleno
de Gas L.P. en un lLrgar autorizado, el usuario deberá notificar al responsable del even{o el calnbio del
cilindlo. l-as áreas dc cocina v precalentado, deberár.l contar con extintores de polvo químico scco ti¡lo,AtìC
cle 4.5 kg ó 6.0 kg, arazón de uno por cada rango de I a 3 panillas de calentamiento o por cada lran'a de seis
hornillas de alcohol sólido. Los extintores deberán estar señalizados conforme lo menciona la NOM-003-
SECOB- 201 I . Señales y Avisos para Protección Civil.- Colores, Formas y Símbolos aUtilizar. c) Una vez en
operación, no se colocará ningún objeto sobre el recipiente portátil de Gas L.P., ni se utilizará para sujetar
mascotas u otros elementos sujetadores de la estructura. 5.4 Documentos El responsable o promotor de la
feria, espectáculo público, tradicional o religioso deberá contar con la previa aprobación del Programa
Especial de Protección Civil respectivo, en donde se identifiquen los posibles peligros o riesgos que se pueden
presentar, indicando las respuestas más viables de atención. A este docurnento deberá anexarse la infornlación
parlicular de la instalación de Cas L.P. ternporal consistente en: a. Croquis o plano señalando la ubicación de
los recipientes portátiles de Gas L.P., y de los extintores más cercanos. b, Carta de responsabilidad de
instalaciones terrrporales de Gas L.P. expedida porun corresponsable de Instalaciones o perito de
instalaciones err la materia. c. Carta del responsable del manteninliento pleventivo y correctivo de los
extintores. 6. Supervisión y vigilancia a) La supervisión y vigilancia para cumplir con el contenido del
presente instrurnento es facultad de las Alcaldías y de la Secretaría, de acuerdo a sus respectivas
contpetencias. b) El incumplirniento a la presente Norma será nrotivo de la aplicación de medidas de
seguridad o suspensión temporal del espacio físico donde se encuentre el recipiente poftátil pala Gas L.P.
desde el rnourento en que se detecte la onlisión hasta que finalice el evento.o espectáculo público, o hasta que
se realicen las colrecciones o reparaciones necesarias para adecuarse a la presente Nolrna. I'RANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación
general. SEGLJNDO.- l-a presente Nonna Técnica, entrará en vigor al día siguiente cle la publicación del
presente acuerdo. 1'ERCIIRO.- Se abroga la NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA NTCPC-001-tT-
2016.- tNSI'AI-ACìONES DE GAS L.P. l'EMPORALES, publicada en la Gaceta Oficialde la Ciudacl de
México el veintidós de febrero de 2016. Ciudad de México, a los veinte días del rnes de agosto del año 20 l9
Secretaria de Cestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Fimra) Alq. Myriarn Vilma. Urzira Venegas I l4
CACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 26 de agosro cle 20r9 SECRETARíA DE GESTTÓN
IN'|EGIìAI- DE RIESCOS Y PROTECCIÓN CIVIL Arq. N4yliam Vilnra Urzúa Venegas, Secretaria de

Cestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México con firndanrento en los artícL¡los 16,

apariaclo I nunreral l,28,33 nur¡eral Ì,1,60 de la Constitución Política de la Ciudad de lr4éxico; l,2, lì,
fraccìón I, 16, l'r'acción Vlll.20'iracción lX, y 33 de la l-ey Orgánica del Poder Ejecutivoy de la
Adntinistración Pública de la CiLrdacl de México:7 fracción \¡lll del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
1'de la Adrninistración Pública de la Ciudad de i\4éxico;1,2. 5. l4 f'r'acciones V, XXXII, 20.96y 98 de la l.ey
de Cestión lntegral de lìiesgos )'Protección Civil de la Ciudaci cle ìVléxico; 1,2 lì'acción XVll,3.85 fracción
lll del Reglanlento cle la Ley de Cestión lntegral de tìiesgos ), Protección Civil ¡ delrás lelativos, así coluo
los ar-tículos 1.3 ¡ ll cle la Le¡'.Je Plocediniiento Adnrinistrativo de la CiLrdad de ir4éxiço:
CONSIDERA¡{DOS Que la Le¡r s¡. Cestión Integral de Riesgos ¡,Protección Civil de la Ciudad de México,





tiene como objetivos, entre otros, el garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan,
transitan o visitan la Ciudad de México; garantizar progresivamente el Derecho a la Ciudad con enfoque de 

'

Interculturalidad; garantizar la vida e integridad física de todas las personas atendiendo la perspectivade
Inclusión; garantizar los derechos establecidos en el Aftículo 16, apartado I de la ConstituôiOn'politi.a de la
Ciudad de México; regular Ia integración, organización, coordinación y funcionamiento del Sistema de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; y establecer los mecanismos de
coordinación del Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, así como los derechos y obligaciones de
los particulares para la salvaguarda de las personas, sus bienes, er entorno ¡, funcionamient; de los Servicios
Vitales v los Sistenlas Estratégicos ante la eventualidad cle los Fenólnenos Penurbaclgres reclt¡cienclo el Riesgo
ile Desastres. Que la Secretaría le corresponde vigilar el cumplirniento de las disposiciones de la Constitución
Politica, de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México así como de su
Reglamento, así como de las demás disposiciones aplicables en materia de gestión integral de riesgos y
protección civil. Que el Estudio de Riesgo es el documento que a partir de recorridos dð campo y ãnálisis
estadístico-espaciales indica de forma puntual los daños probables, define y valora las caract;rísticas de las
amenazas y/o peligros naturales y antropogénicos al interior y exterior de inmuebles o establecimientos. eue
el Tercero Acreditado es aquella persona física o moral autorizadaparaelaborar el estudio de riesgo-
vulnerabilidad, conforme los Lineamientos para la Elaboración de estudios de Riesgos en materia de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil. Que las autoridades competentes, previo al õtorgamiento de
manifestaciones de construcción tipo B o C conforme lo señala el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal o Iicencia de consh'ucción especial para conjuntos habitacionales, escuelas, estaciones de
servicio, gaseras, estaciones de carburación, hospitales, olxas de infì'aestructur.a esrratégicas y en general
iimpresas, industrias o establecinlientos que en los términos clel Acuercio sean considerados de alto Riesgo,
deberán solicitar a los promoventes la opinión técnica de la Secretaría, presentando el estudio de Riesgoi de
obra correspondiente, mismo que deberá ser elaborado por un Tercero Acreditado con registro y autorización
pararealizar estudios de riesgovulnerabilidad, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:
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